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线路检查（手工） 

一、作业目的 

掌握线路状态，提高线路质量，及时发现线路病害和有计划地安排修理工作。 

二、作业条件 

（1）按线路静态检查周期要求进行线路检查。 

（2）线路静态检查可与“维修天窗”“施工天窗”时间共用；利用列车间隔时间检查时，

必须避开动车组通过时段。车站设驻站联络员、工地设现场防护员，对讲机防护联络，移动

停车信号防护。防护设好后方可进行检查。 

三、作业程序 

1. 作业准备 

（1）工具：道尺、卷尺、弦线、直尺、石笔、红白油漆、毛笔、线路检查记录本。 

（2）校对量具：对道尺进行检查核对（道尺必须定期由计量部门进行检定，保持量具准

确）；弦线长度应大于 20 m，应有 20 m 和 10 m 中央点标记。 

（3）驻站联络员与工地防护员、工地防护员与作业负责人对讲机联络，工地设置移动停

车手信号防护。防护设好后方可进行检查。 
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2. 检查线路 

（1）检查方向和高低：直线地段，检查人骑跨在线路一股钢轨上，目测线路轨向（钢轨

工作边），配合人员在前方钢轨上指划病害位置，确定病害大概位置后，再用 10 m 弦绳测量

线路轨向偏差最大值；俯身于钢轨上看轨头下颚（钢轨非工作边）纵向水平延长线上的凸凹，

目测线路高低，配合人员在前方钢轨上指划病害位置，确定病害大概位置后，再用 10 m 弦绳

测量线路高低偏差最大值。并在《线路检查记录本》上的“轨向、高低及其他”栏内的轨号对应

位置做好记录。 

（2）在检查过程中，随时注意检查其他项目（轨枕、接头、钢轨伤损、联结零件、空吊

板、浮离道钉、线路外观等）的病害情况，如有超限和其他危及行车安全的处所，填写在“轨

向、高低及其他”栏内。 

（3）检查轨距和水平：在规定的检查点上按“先轨距，后水平”的顺序检查并记录在“轨

距、水平、三角坑”栏内，随即用石笔或油漆写在相应的钢轨内侧轨底面上。对伤损钢轨应

按《普速铁路修理规则》标准，在相应的钢轨内侧轨底面上做好轻伤、轻伤有发展、重伤

标记。一般 25 m 钢轨检查8处，12.5 m 钢轨检查4处，无缝线路按 25 m 钢轨轨号依次向后

检查。  

（4）曲线地段检查时，要对照曲线的几何要素，将道尺放在曲线各点进行检查，并将曲

线的主点桩位用“△”标记，并用汉语拼音大写字母 ZH、HY、YH、HZ 如实填写在“轨向、

高低及其他”栏内的对应位置，曲线半径、超高及顺坡率填写在记录本右上方。 

3. 撤除防护 



 

3 

线路检查完毕，人员、料具撤出限界以外后，撤除防护。 

4. 分析 

将检查数据，对照表 1-1 进行分析，超过经常保养标准的在相应数据上打“√”，超过临时

补修标准的在相应数据上打“×”，三角坑用折线“VV”连接。  

表 1-1  线路轨道静态几何尺寸容许偏差管理值                  单位：mm 

项  目 

vmax>160 km/h 

正线 

160 km/h≥vmax 

>120 km/h 正线 

vmax≤120 km/h 

正线及到发线 
其他站线 

作业 

验收 

经常 

保养 

临时
补修

作业
验收

经常
保养

临时
补修

作业
验收

经常
保养

临时 

补修 

作业 

验收 

经常 

保养 

临时
补修

轨  距 
+2 

-2 

+4 

-2 

+6

-4

+4

-2

+6

-4

+8

-4

+6

-2

+7

-4

+9

-4

+6 

-2 

+9 

-4 

+10

-4

水  平 3 5 8 4 6 8 4 6 10 5 8 11

高  低 3 5 8 4 6 8 4 6 10 5 8 1l 

轨向（直线） 3 4 7 4 6 8 4 6 10 5 8 11

三角坑 

（扭曲） 

缓和曲线 3 4 6 4 5 6 4 5 7 5 7 8 

直线和 

圆曲线 
3 4 6 4 6 8 4 6 9 5 8 10

四、作业质量 

（1）检查水平时，直线地段单线以里程前进方向、双线以列车运行方向的左股为标准股，

标准股高为“＋”，标准股低为“－”。曲线地段水平以下股为标准股，曲线地段轨向以上

股为标准股。 

（2）轨距、水平数字记录清晰，无黑斑。 

（3）分析时对照标准无差错、无漏项、判断正确。 
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（4）记录的线别、里程、检查日期、钢轨编号、曲线要素齐全清晰。 
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时    间  天气情况  

作业项目  

作业目的 

 

 

 

作业条件 

 

 

 

作业准备 

作业负责人  

安全防护 安全防护已设好□           安全防护未设好□ 

工具准备  

作业程序 
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作业质量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量验收 

作业回检： 

作业人员（学生）自检→作业负责人（组长）检查→主管人员抽查（指导教师）检查。
质量验收情况（作业负责人填写）： 

 

 

 

 

 

 

作业 

是否合格 

 

合格□        不合格□ 

 

自检验收人签字： 

 

合格□        不合格□ 

 

互检验收人签字： 

作业体会 
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