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前 言

本书主要针对建筑装饰、室内设计、环境艺术等相关专业或行业的需求，以基本知识作

为主要脉络，以实例作为“抓手”，帮助读者掌握利用 AutoCAD 2016 软件进行本行业工程设

计的基本技能和技巧，包括建筑装饰施工图的制图要求及规范，AutoCAD 软件操作的基本工

具、使用技能和技巧，AutoCAD 绘制建筑装饰施工图中的平面图、立面图、剖面图和节点大

样图。本书通过理论和实践，相结合，配合大量实际操作，具有较强的针对性和实用价值。

高职的教育目标是培养技能型专业人才，要求高职学生通过学校的学习能够适应相应岗

位的职业需要。本书通过教学实践，使学生对 AutoCAD 产生浓厚的学习兴趣，达到良好的

教学效果。本书具体特色如下：

（1）使用项目驱动任务。本书以 AutoCAD 2016 软件为平台，结合建筑装饰专业的特点

和要求，将掌握软件的操作技巧与建筑装饰施工图的基本操作方法相结合，注重项目教学法

的应用，帮助学生构建完善的 CAD 知识结构，为提高学生 CAD 应用能力及水平奠定坚实的

基础。

（2）注重实用性，让学习少走弯路。本书的编者结构，注重教学人员与企业人员的结合，

总结多年的设计经验和教学的心得体会，精心编著，力求全面、细致地展现 CAD 在建筑装

饰和室内设计应用中的各种功能和使用方法。

（3）精选案例，为后期学习做准备。本书结合典型的设计实例，详细讲解相关知识点，

让学生在学习案例的同时，掌握本专业的相关技能，培养学生的实践能力。

本书主要由九部分内容组成。任务 1 主要介绍建筑装饰施工图的制图要求和相关规范。

任务 2 主要是对 AutoCAD 2016 软件的安装、界面、基本操作方法的介绍。任务 3 主要介绍

AutoCAD 2016 基本绘图的技巧与方法。任务 4 主要介绍图形的修改、编辑技巧与方法。任

务 5 主要介绍文字、文字标注、尺寸标注和表格的基本操作和编辑技巧。任务 6 主要介绍软

件所必需的相关辅助工具。任务 7 主要介绍建筑装饰施工图之平面图的绘制技巧与方法。任

务 8 主要介绍建筑装饰施工图之立面图的绘制技巧与方法。任务 9 主要介绍建筑装饰施工图

之剖面图和节点大样图的绘制技巧与方法。

本书由重庆房地产职业学院建设工程系教师编写，全书由范幸义担任主审，邹娟、罗雅

敏、刘璐担任主编，由邹娟负责最终统稿，参与编写的人员包括：李益、张勇一、雷雨、陶

昌楠、肖芳、刘静（长沙职业技术学院）、李宏兵（四川天一学院）、何春柳、夏洪波、何光

乾，在此对他们的付出表示真诚的感谢。

本书在编写过程中得到院领导、教师的支持与帮助，在此表示衷心的感谢。同时，也感

谢所列参考文献的各位作者。由于作者水平有限，疏漏不足之处在所难免，敬请读者谅解。

编 者



2016 年 11 月





目 录

任务 1 建筑装饰施工图概述······················································································· 1

1.1 建筑装饰施工图······························································································· 1
1.2 建筑装饰施工图制图要求及规范········································································ 7
实训 1·························································································错误！未定义书签。

任务 2 AutoCAD 2016 概述·····························································错误！未定义书签。

2.1 AutoCAD 2016 软件简介························································错误！未定义书签。

2.2 AutoCAD 2016 安装及卸载····················································错误！未定义书签。

2.3 AutoCAD 2016 操作界面························································错误！未定义书签。

2.4 AutoCAD 2016 操作入门························································错误！未定义书签。

实训 2·························································································错误！未定义书签。

任务 3 绘图类命令·········································································错误！未定义书签。

3.1 点类命令及应用···································································错误！未定义书签。

3.2 线类命令及应用···································································错误！未定义书签。

3.3 圆、圆弧类命令···································································错误！未定义书签。

3.4 形体类命令··········································································错误！未定义书签。

实训 3·························································································错误！未定义书签。

任务 4 编辑类命令·········································································错误！未定义书签。

4.1 对象选择·············································································错误！未定义书签。

4.2 基本编辑类命令···································································错误！未定义书签。

4.3 复制类命令··········································································错误！未定义书签。

4.4 修改类命令··········································································错误！未定义书签。

4.5 改变位置类命令···································································错误！未定义书签。

4.6 图案填充·············································································错误！未定义书签。

4.7 图块····················································································错误！未定义书签。

实训 4·························································································错误！未定义书签。

任务 5 文本标注、尺寸标注与表格················································· 错误！未定义书签。

5.1 文本标注·············································································错误！未定义书签。

5.2 文本编辑·············································································错误！未定义书签。



5.3 尺寸标注·············································································错误！未定义书签。

5.4 表格····················································································错误！未定义书签。

实训 5·························································································错误！未定义书签。

任务 6 辅助工具的使用··································································错误！未定义书签。

6.1 查询工具·············································································错误！未定义书签。

6.2 重生成模型··········································································错误！未定义书签。

实训 6·························································································错误！未定义书签。

任务 7 建筑装饰 CAD 平面布置图绘制············································错误！未定义书签。

7.1 模板设置·············································································错误！未定义书签。

7.2 建筑装饰 CAD 平面布置图绘制··············································错误！未定义书签。

7.3 建筑装饰 CAD 地面铺装图绘制··············································错误！未定义书签。

7.4 建筑装饰 CAD 天棚图绘制····················································错误！未定义书签。

实训 7·························································································错误！未定义书签。

任务 8 建筑装饰立面图绘制···························································错误！未定义书签。

8.1 建筑装饰客厅电视墙立面图的绘制·········································错误！未定义书签。

8.2 建筑装饰卫生间立面展开图的绘制·········································错误！未定义书签。

实训 8·························································································错误！未定义书签。

任务 9 建筑装饰 CAD 剖面图绘制···················································错误！未定义书签。

9.1 天花剖面及大样图绘制·························································错误！未定义书签。

9.2 墙身大样图绘制···································································错误！未定义书签。

9.3 线条大样图绘制···································································错误！未定义书签。

实训 9·························································································错误！未定义书签。

参考文献························································································错误！未定义书签。



任务 1 建筑装饰施工图概述 | 1

任务 1 建筑装饰施工图概述

1.1 建筑装饰施工图

建筑装饰施工图是在建筑施工图的基础上，结合环境艺术设计的要求，更详细地表达建

筑空间装饰做法及整体效果。

1.1.1 建筑装饰平面图

建筑装饰平面图包括：平面布置图、顶棚平面图和地面铺装图。

1. 平面布置图

（1）平面布置图的形成。

平面布置图是假想用一水平的剖切平面，沿需装饰的房间的门窗洞口处作水平全剖切，

移去上面部分，对剩下部分所作的水平正投影图。剖切到的墙、柱等结构体的轮廓用粗实线

表示，其他内容均用细实线表示。

（2）平面布置图示内容（图 1.1）。
① 图上尺寸内容有 3 种：一是建筑结构体的尺寸；二是装饰布局和装饰结构的尺寸；三

是家具、设备等尺寸。

② 表明装饰结构的平面布置、具体形状及尺寸，表明饰面的材料和工艺要求。

③ 室内家具、设备、陈设、织物、绿化的摆放位置及说明。

④ 表明门窗的开启方式及尺寸。

⑤ 画出各面墙的立面投影符号（或剖切符号）。

2. 地面铺装图

地面铺装图是表达建筑装饰工程中地面铺装的材料及尺寸的平面布置图，又称地面装饰

图、铺地布置图。

（1）地面铺装图的形成。

地面铺装图是假想用一水平的剖切平面，沿需装饰的房间的门窗洞口处作水平全剖切，
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移去上面部分，对剩下部分所作的水平正投影图，主要用于表示地面铺设的材料和形式。剖

切到的墙、柱等结构体的轮廓用粗实线表示，其他内容均用细实线表示。地面铺装图应与平

面布置图比例相同。

图 1.1

（2）地面铺装图示内容（图 1.2）。
① 建筑结构体尺寸；

② 地面铺装材料；

③ 文字说明（地面铺装材料尺寸及工艺）。

3. 顶棚平面图

（1）顶棚平面图的形成。

用一个假想的水平剖切平面，沿需装饰房间的门窗洞口处作水平全剖切，移去下面部分，

对剩余的上面部分所作的镜像投影，就是顶棚平面图。

镜像投影是镜面中反射图像的正投影。

顶棚平面图用于反映房间顶面的形状、装饰做法及所属设备的位置、尺寸等内容。
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（2）顶棚平面图的图示内容（图 1.3）。

图 1.2
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图 1.3

反映顶棚范围内的装饰造型及尺寸。

反映顶棚所用的材料规格、灯具灯饰、空调风口及消防报警等装饰内容及设备的位

置等。

1.1.2 建筑装饰立面图

（1）装饰立面图的形成。

将建筑物装饰的外观墙面或内部墙面向铅直的投影面所作的正投影图就是装饰立面图。

图上主要反映墙面的装饰造型、饰面处理，以及剖切到的顶棚的断面形状、投影到的灯

具或风管等内容。

装饰立面图所用比例为 1∶100、1∶50 或 1∶25。室内墙面的装饰立面图一般选用较大

比例，为 1∶80。
（2）装饰立面图的图示内容（图 1.4）。
① 在图中用相对于本层地面的标高，标注地台、踏步等的位置尺寸。

② 顶棚面距地标高及其叠级（凸出或凹进）造型的相关尺寸。

③ 墙面造型的样式及饰面的处理。

④ 墙面与顶棚面相交处的收边做法。

⑤ 门窗的位置、形式及墙面、顶棚面上的灯具及其他设备。
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⑥ 固定家具、壁灯、挂画等在墙面中的位置、立面形式和主要尺寸。

⑦ 墙面装饰的长度及范围，以及相应的定位轴线符号、剖切符号等。

⑧ 建筑结构的主要轮廓及材料图例。

图 1.4

1.1.3 建筑装饰剖面图

装饰剖面图的形成（图 1.5）：
① 装饰剖面图是将装饰面（或装饰体）整体剖开（或局部剖开）后，得到的反映内部

装饰结构与饰面材料之间关系的正投影图。

② 一般采用 1∶10～1∶50 的比例，有时也画出主要轮廓、尺寸及做法。
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图 1.5

1.1.4 建筑装饰构造详图

构造详图是前面所述各种图样中未标明之处，用较大的比例画出的用于施工图的图样

（也称作大样图），如图 1.6 所示。
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图 1.6

1.2 建筑装饰施工图制图要求及规范

1.2.1 图幅、图标及会签栏

图幅即图纸幅面，指图纸的大小规格。为了便于图纸的装订、查阅和保存，满足图纸现

代化管理要求，图纸的大小规格应力求统一。建筑工程图纸的幅面及图框尺寸应符合表 1.1
的规定。表中数字是裁边以后的尺寸，尺寸代号的意义如图 1.7 所示。

表 1.1 幅面及图框尺寸

尺寸代号
幅面代号

A0 A1 A2 A3 A4

b/mm×l/mm 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297

c/mm 10 5

a/mm 25

图幅分横式和立式 2 种。从表 1.1 中可以看出 A1 号图幅是 A0 号图幅的对折，A2 号图

幅是 A1 号图幅的对折，其余类推。上一号图幅的短边，即是下一号图幅的长边。

建筑工程一个专业所用的图纸应整齐统一，选用图幅时宜以一种规格为主，尽量避免大

小图幅掺杂使用。一般不宜多于 2 种幅面，目录及表格所采用的 A4 幅面，可不受此限。

在特殊情况下，允许 A0～A3 号图幅按表 1.2 的规定加长图纸的长边，但图纸的短边不得加

长。有特殊需要的图纸，可采用 b×l 为 840 mm×392 mm 与 1 189 mm×1 261 mm 的幅面。
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（a）

（b） （c）

图 1.7 图幅格式

表 1.2 图纸长边加长尺寸

幅面代号 长边尺寸/mm 长边加长后尺寸/mm

A0 1 189 1 338，1 487，1 635，1 784，1 932，2 081，2 230，2 387

A1 841 1 051，1 261，1 472，1 682，1 892，2 102

A2 594 743，892，1 041，1 189，1 338，1 487，1 635，1 784，1 932，2 081

A3 420 631，841，1 051，1 261，1 472，1 682，1 892

图纸的标题栏（简称图标）、会签栏及装订边的位置应按图 1.7 布置。

图标的大小及格式如图 1.8 所示。



任务 1 建筑装饰施工图概述 | 9

图 1.8 图标

会签栏应按图 1.9 的格式绘制，栏内应填写会签人员所代表的专业、姓名、日期（年、

月、日）；一个会签栏不够用时可另加一个，两个会签栏应并列；不需会签的图纸可不

设此栏。

图 1.9 会签栏

学生制图作业用标题栏推荐图 1.10 的格式。

图 1.10 学生制图作业用标题栏推荐格式

1.2.2 线型要求

任何建筑图样都是用图线绘制成的，因此，熟悉图线的类型及用途，掌握各类图线的画
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法是建筑制图最本的技能。

为了使图样清楚、明确，建筑制图采用的图线分为实线、虚线、单点长画线、双点长画

线、折断线和波浪线 6 类，其中前 4 类线型按宽度不同又分为粗、中、细 3 种，后两类线型

一般均为细线。各类线型的规格及用途见表 1.3。

表 1.3 线 型

名 称 线 型 线宽 一般用途

实
线

粗 b 主要可见轮廓线

中 0.5b 可见轮廓线

细 0.25b 可见轮廓线、图例线等

虚
线

粗 b 见各有关专业制图标准

中 0.5b 不可见轮廓线

细 0.25b 不可见轮廓线、图例线等

单点
长画
线

粗 b 见各有关专业制图标准

中 0.5b 见各有关专业制图标准

细 0.25b 中心线、对称线等

双点
长画
线

粗 b 见各有关专业制图标准

中 0.5b 见各有关专业制图标准

细 0.25b 假想轮廓线、成型前原始轮廓线

折断线 0.25b 断开界线

波浪线 0.25b 断开界线

图线的宽度 b，应从下列线宽系列中选取：0.35 mm、0.5 mm、0.7 mm、1.0 mm、1.4 mm、

2.0 mm。

每个图样，应根据复杂程度与比例大小，先确定基本线宽 b，再按表 1.4 确定适当的线

宽组。在同一张图纸中，相同比例的各图样，应选用相同的线宽组。虚线、单点长画线及双

点长画线的线段长度和间隔，应根据图样的复杂程度和图线的长短来确定，但宜各自相等。

表 1.4 中所示线段的长度和间隔尺寸可作参考。当图样较小，用单点长画线和双点长画线绘

图有困难时，可用实线代替。

在同一张图纸内，各不同线宽组中的细线，可统一采用较细的线宽组的细线。

表 1.4 线宽组

线宽比 线宽组/mm

b 2.0 1.4 1.0 0.7 0.5 0.35

0.5b 1.0 0.7 0.5 0.35 0.25 0.18

0.25b 0.5 0.35 0.25 0.18



任务 1 建筑装饰施工图概述 | 11

需要缩微的图纸，不宜采用 0.18 mm 线宽。

图纸的图框线和标题栏线，可采用表 1.5 中所示的线宽。

表 1.5 图框线、标题栏线的宽度

幅面代号 图框线宽度/mm 标题栏外框线宽度/mm 标题栏分格线、会签栏线宽度/mm

A0、A1 1.4 0.7 0.35

A2、A3、A4 1.0 0.7 0.35

1.2.3 尺寸标注

在建筑施工图中，图形只能表达建筑物的形状，而建筑物各部分的大小还必须通过标注

尺寸才能确定。房屋施工和构件制作都必须根据尺寸进行，因此尺寸标注是制图的一项重要

工作，必须认真细致、准确无误。如果尺寸有遗漏或错误，必将给施工造成困难和损失。

注写尺寸时，应力求做到正确、完整、清晰、合理。

本节将介绍建筑制图国家标准中有关尺寸标注的一些基本规定。

1. 尺寸的组成

建筑图样上的尺寸一般应由尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字 4 部分组成，

如图 1.11 所示。

图 1.11 尺寸的组成和平行排列的尺寸

（1）尺寸界线是控制所注尺寸范围的线，应用细实线绘制，一般应与被注长度垂直。其

一端应离开图样轮廓线不小于 2 mm，另一端宜超出尺寸线 2～3 mm。必要时，图样的轮廓

线、轴线或中心线可用作尺寸界线（图 1.12）。
（2）尺寸线是用来注写尺寸的，必须用细实线单独绘制，应与被注长度平行，且不宜超

出尺寸界线。任何图线或其延长线均不得用作尺寸线。

（3）尺寸起止符号一般应用中粗斜短线绘制，其倾斜方向应与尺寸界线呈顺时针 45角，
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长度宜为 2～3 mm。半径、直径、角度和弧长的尺寸起止符号，宜用箭头表示（图 1.13）。

图 1.12 轮廓线用作尺寸界线 图 1.13 箭头的画法

（4）建筑图样上的尺寸数字是建筑施工的主要依据，建筑物各部分的真实大小应以图样

上所注写的尺寸数字为准，不得从图上直接量取。图样上的尺寸单位，除标高及总平面图以

米为单位外，均必须以毫米为单位，图中不需注写计量单位的符号或名称。本书正文和图中

的尺寸数字以及习题集中的尺寸数字，除有特别注明外，均按上述规定。

尺寸数字应依据其读数方向注写在靠近尺寸线的上方中部，如没有足够的注写位置，最

外边的尺寸数字可注写在尺寸界线外侧，中间相邻的尺寸数字可错开注写，也可引出注写，

如图 1.14 所示。

图 1.14 尺寸数字的注写位置

图线不得穿过尺寸数字，不可避免时，应将尺寸数字处的图线断开（图 1.15）。

2. 常用尺寸的排列、布置及注写方法

尺寸宜标注在图样轮廓线以外，不宜与图线、

文字及符号等相交。相互平行的尺寸线，应从被注

的图样轮廓线由近向远整齐排列，小尺寸应离轮廓

线较近，大尺寸应离轮廓线较远。图样轮廓线以外

的尺寸线，距图样最外轮廓线之间的距离，不宜小于 10 mm。平行尺寸线的间距宜为 7～
10 mm，并应保持一致，如图 1.11 所示。

1.2.4 文字说明

字的大小用字号来表示，字的号数即字的高度，各号字的高度与宽度的关系见表 1.6。

表 1.6 字 号

字 号 20 14 10 7 5 3.5

图 1.15 尺寸数字处图线应断开
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字 高 20 14 10 7 5 3.5

字 宽 14 10 7 5 3.5 2.5

图纸中常用的字号有 10、7、5 三号。如需书写更大的字，其高度应按 2的比值递增。

汉字的字高应不小于 3.5 mm。

1.2.5 常用图示标志（表 1.7）

表 1.7 常用图示标志

名称 幅面 图示标志

节
点
剖
切
索
引
符
号

A0
A1
A2
幅
面

A3
A4
幅
面

详
图
索
引
符
号

A0
A1
A2
幅
面
A3
A4
幅
面

立
面
索
引
指
向
符
号

A0
A1
A2
幅
面
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立
面
索
引
指
向
符
号

A3
A4
幅
面

续表 1.7

名称 幅面 图示标志

修
订
云
符
号

材
料
索
引
符
号

A0
A1
A2
幅
面
A3
A4
幅
面

标
高
标
注

A0
A1
A2
幅
面

A3
A4
幅
面

轴
线
号
符

A0
A1
A2
幅
面
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号 A3
A4
幅
面

剖
数
年
省
略
线

放
线
定
位
点

续表 1.7

名称 幅面 图示标志
中
心
线
绝
对
对
称
符
号

灯
具
索
引
符
号

A0
A1
A2
幅
面
A3
A4
幅
面

各
种
家
具
的
符

A0
A1
A2
幅
面

A3
A4
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号 幅
面

艺
术
品
陈
设
索
引
符
号

A0
A1
A2
幅
面
A3
A4
幅
面

图
纸
名
称
及
详
图
索
引
符
号

A0
A1
A2
幅
面

A3
A4
幅
面

续表 1.7

名称 幅面 图示标志

指
北
针

A0

A1

A2

幅
面

A3

A4

幅
面

1.2.6 常用材料符号

1. 常用材料图例（表 1.8）

表 1.8 常用材料图例

序号 名 称 图 例 说 明
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1 自然土壤 包括各种自然土壤

2 夯实土壤

3 砂、灰土 靠近轮廓线点较密的点

4
砂砾石、碎砖

三合土

5 天然石材 包括岩层、砌体、铺地、贴面等材料

6 毛石

7 普通砖
1. 包括砌体、砌块；
2. 断面较窄、不易画出图例线时，可徐红

8 耐火砖 包括耐酸砖等

9 空心砖 包括各种多孔砖

续表 1.8

序号 名 称 图 例 说 明

10 饰面砖
包括铺地砖、马赛克、陶瓷锦砖、人造大

理石等

11 混凝土
1. 本图例仅适用于能承重的混凝土及钢

筋混凝土；
2. 包括各种标号、骨料、添加剂的混凝土；
3. 在剖面图上画出钢筋时，不画图例线；
4. 断面较窄，不易画出图例线时，可涂黑

12 钢筋混凝土

13 焦渣、矿渣 包括与水泥、石灰等混合而成的材料

14 多孔材料
水泥珍珠岩、沥青珍珠岩、泡沫混凝土、

非承重加气混凝土、泡沫塑料、软木等

15 纤维材料
包括麻丝、玻璃棉、渣棉、木丝板、纤维

板等
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16 泡沫塑料材料
包括聚苯乙烯、聚乙烯、聚氨酯等多孔聚

合物类材料

17 木材
1. 上图为横断面，左上图为垫土、木柱、

木龙骨；
2. 下图为纵断面

18 胶合板 应注明×层胶合板

19 石膏板

20 金属
1. 包括各种金属；
2. 图形小时，可涂黑

21 网状材料
1. 包括金属、塑料等网状材料；
2. 注明材料

22 液体 注明液体名称

2. 装饰材料图例（表 1.9）

表 1.9 装饰材料图例

材质填充图例 材质类型 材质填充图例 材质类型

石材、瓷砖 细木工板（大芯板）

钢筋混凝土 木材

混凝土 夹板

黏土砖
镜面/玻璃

软质吸声层
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钢/金属
硬质吸声层

硬隔层

基层龙骨
陶质类

涂料粉刷层

层积塑材 防潮层

建筑原墙体/非承重墙 镜面

建筑承重墙 清玻璃

装饰加建隔墙 磨砂玻璃

地毯 自然土壤

钢丝网板 素土夯实

石膏板 纤维板

3. 家具、植物图例（表 1.10）

表 1.10 家具、植物图例

名称 图 例 名称 图 例

双人床 装饰隔断

单人床 玻璃栏板

沙发 钢琴

座椅、坐凳 电视

桌 洗衣机

柜 微波炉
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吊柜 热水器

壁橱 灶具

蹲式大便器 地毯

坐式大便器 盆景

小便池 阔叶灌木

饮水器 洋槐

淋浴喷头 垂柳

水表 苗圃

地漏 果园

厕所小间 树丛

淋浴小间 圆形喷水池

4. 卫浴、水电、建材图例（表 1.11～表 1.15）

表 1.11 卫浴、水电、建材图例

名称 图 例 名称 图 例

水龙头 毛石

阀门 浆砌块石

消火栓 水刷石

水池、水盆 空心砖

洗脸盆 饰面砖
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立式洗脸盆 混凝土

浴盆 钢筋混凝土

化验盆、洗涤盆 焦渣、矿渣

带篦子洗涤盆 石膏

盥洗槽 纤维材料

污水池 松散材料

妇女卫生盆 木材

立式小便器 胶合板

挂式小便器 金属

台阶 亭台

自然土壤 园椅

夯实土壤 草木花卉

砂、灰土 修剪的树篱

砂砾石、
碎砖三合土

草地

天然石材 花坛

表 1.12 给排水图例

序号 名 称 图例 序号 名 称 图例

1 生活给水管 9 方形地漏

2 热水给水管 10 带洗衣机插口地漏

3 热水加水管 11 毛发聚集器

4 中水给水管 12 存水湾

5 排水明沟 13 闸阀
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6 排水暗沟 14 角阀

7 通气帽 15 截止阀

8 圆形地漏

表 1.13 开关、插座图例

序号 名 称 图例 序号 名 称 图例

1 插座面板（正立面） 15 带开关防溅二三极插座

2 电话接口（正立面） 16 三相四极插座

3 电视接口（正立面） 17 单联单控翘板开关

4 单联开关（正立面） 18 双联单控翘板开关

5 双联开关（正立面） 19 三联单控翘板开关

6 三联开关（正立面） 20 四联单控翘板开关

7 四联开关（正立面） 21 声控开关

8 地插座（平面） 22 单联双控翘板开关

9 二极扁圆插座 23 双联双控翘板开关

10 二三极扁圆插座 24 三联双控翘板开关

11 二三极扁圆地插座 25 四联双控翘板开关

12 带开关二三极插座 26 配电箱

13 普通型三极插座 27 弱电综合分线箱

14 防溅二三极插座 28 电话分线箱

表 1.14 消防、空调、弱电图例

序号 名 称 图例 序号 名 称 图例

1 条形风口 15 电视器件箱

2 回风口 16 电视接口

3 出风口 17 卫星电视出线座

4 排气扇 18 音响出线盒
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5 消防出口 19 音响系统分线盒

6 消火栓 20 电脑分线箱

7 喷淋 21 红外双鉴探头

表 1.15 建筑构造、装饰构造、配件图例

序号 名 称 图 例 备 注

1 检查孔
左图为明装检查孔
右图为暗藏式检查孔

2 孔洞 —

3 门洞
h 为门洞高度
w 为门洞宽度

1.2.7 建筑室内装饰装修设计工程中的各类符号

1. 剖切符号

建筑室内装饰装修设计工程中的剖切符号与房屋建筑工程相同，在此不再重复。

2. 索引符号

（1）表示室内立面在平面上的位置及立面图所在页码，应在平面图上使用立面索引符号，

如图 1.16 所示。

（a） （b） （c）
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（d） （e）

图 1.16 立面索引符号

（2）表示剖切面在各界面上的位置及图样所在页码，应在被索引的界面图样上使用剖切

索引符号，如图 1.17 所示。

图 1.17 剖切索引符号

（3）表示局部放大图样在原图上的位置及本图样所在页码，应在被索引图样上使用详图

索引符号，如图 1.18 所示。

（a）本页索引方式 （b）整页索引方式

（c）不同页索引方式 （d）标准图索引方式

图 1.18 详图索引符号

（4）表示各类设备（含设备、设施、家具、灯具等）的品种及对应的编号，应在图样上

使用设备索引符号，如图 1.19 所示。

图 1.19 设备索引符号

3. 引出线

引出线起止符号可采用圆点绘制，也可采用箭头绘制（图1.20）。起止符号的大小应与

本图样尺寸的比例相一致。

（a） （b）
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图 1.20 引出线起止符号

多层构造或多个部位共用引出线，应通过被引出的各层或各部分，并以引出线起止符号

指出相应位置。引出线上的文字说明应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》

GB/T50 001 的规定（图 1.21）。

（a）多层构造共用引出线 （b）多个物象共用引出线

图 1.21 共用引出线示意

4. 其他符号

（1）对称符号。

对称符号由对称线和分中符号组成。对称线用细单点长画线绘制；分中符号用细实线

绘制。分中符号的表示可采用两对平行线、上端为三角形的十字交叉线或英文缩写。采用

平行线为分中符号时，应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001 的规

定；采用十字交叉线为分中符号时，交叉线长度宜为 25～35 mm，对称线一端穿过交叉点，

其端点与交叉线三角形上端平齐；采用英文缩写为分中符号时，大写英文 CL 置于对称线

一端。

图 1.22 三类对称符号
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（2）连接符号。

连接符号应以折断线或波浪线表示需连接的位。两部位相距过远时，连接符号两端靠图

样一侧宜标注大写拉丁字母表示连接编号。两个被连接的图样必须用相同的字母编号。

（a） （b）

图 1.23 连接符号

（3）转角符号。

转角符号以垂直线连接两端交叉线并加注角度符号表示。转角符号用于表示立面的转折。

（a） （b）

图 1.24 转角符号

5. 标 高

建筑室内装饰装修设计的标高应标注该设计空间的相对标高，以楼地面装饰完成面为±0.00。
标高符号可采用直角等腰三角形表示，也可采用涂黑的三角形或 90对顶角的圆（图 1.25）。

（a） （b） （c）

图 1.25 标高


